
SOLETTA LIVELLO SEMIINTERRATO TRA LOCALI SPOGLIATOIO/CAFFETTERIA E TERRENOS1.1
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MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

TERRENO

AUTOPORTANTI (IGLOO)

SOLAIO AREATO CON MODULI

CON RETE Ï80 20X20CM

GETTO ARMATO INTEGRATIVO

ISOLANTE TERMICO

STRATO IMPERMEABILE

MASSETTO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE

RETE ELETTROSALDATA

PAVIMENTAZIONE INTERNA IN GRES

TRAVE DI FONDAZIONE

SOLETTA TRA LOCALI SEMIINTERRATI E QUOTA CAMPI DA GIOCOS1.2
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SOLAIO LATERO CEMENTIZIO

SOFFITTO INTONACATO

CON RETE Ï80 20X20CM

GETTO ARMATO INTEGRATIVO

ISOLANTE TERMICO

STRATO IMPERMEABILE

MASSETTO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE

(DIM. 8/15 MM) CON BORDI ARROTONDATI
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PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN GHIAIETTO

STRATO IMPERMEABILE

BARRIERA AL VAPORE E

PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTOS2.1
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SENZA RETE ELETTROSALDATA
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COSTITUITO DA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

interno - caldo

terreno

esterno - freddo

+ 79.78

+ 83.65

+ 79.75
PENDENZA 1%

PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO

MAGRONE DI SOTTOPAVIMENTAZIONE

TERRENO

PAVIMENTAZIONE IN TAPPETO IN ERBA SINTETICA (CAMPO DA CALCIO)

S3.1
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+ 83.65
PENDENZA 0.6%

TAPPETO IN ERBA SINTETICA

MASSICCIATA (DIAMETRO 7 CM)

TERRENO

CANALINA REGIMAZIONE ACQUE

3
0

GEOTESSILE 250 GR/MQ

PIETRAIA (DIAMETRO 3 CM)

GRANIGLIA (DIAMETRO 1.2-1.5 CM)

SABBIA DI FRANTOIO

7
0

3
0
0

1
0
0

Ï

1

6

0

200

PAVIMENTAZIONE IN TAPPETO DI USURA IN RESINA (CAMPO POLIFUNZIONALE)

S4.1
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+ 83.65
PENDENZA 0.6%

TAPPETO DI USURA IN RESINA

MASSICCIATA (DIAMETRO 7 CM)

TERRENO

CANALINA REGIMAZIONE ACQUE
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GEOTESSILE 250 GR/MQ

PIETRAIA (DIAMETRO 3 CM)

CON RETE ELETTROSALDATA Ï8 20X20
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BINDER SU MASSETTO ARMATO

SOLETTA TRA LOCALI SEMIINTERRATI E QUOTA CAMPI DA GIOCOS1.3
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SOLAIO LATERO CEMENTIZIO

15X40CM, FINITURA: CEMENTO A VISTA
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TRAVE DI CORDOLO PERIMETRALE A

+ 86.65

esterno - freddo

vano ascensore / sottoscala coperto - freddo

CAPPELLO DEL VOLUME VANO ASCENSORE

TRAVE STRUTTURALE DI CORDOLO

DOPPIA GUAINA BITUMINOSA

SOFFITTO INTONACATO

CON RETE ELETTROSALDATA Ï8 20X20

BINDER SU MASSETTO ARMATO

PAVIMENTAZIONE ATTORNO AI CAMPI DA GIOCOS5.1
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+ 83.65
PENDENZA 1%

TERRENO

MASSETTO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE

(DIM. 8/15 MM) CON BORDI ARROTONDATI

PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN GHIAIETTO

300300300
300300

3
0
0

3
0
0

3
0
0

ABACO SOLAI - scala 1:10
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l'utilizzazione e la riproduzione del presente disegno sono riservate a norma di legge

filedata

redatto  - modificato  - revisionato -  stampato

v
i
a
 
l
.
s
o
l
l
a
i
,
 
2
9
 
 
-
 
1
7
0
2
1
 
a
l
a
s
s
i
o
 
s
v
 
i
t
a
 
 
t
e
l
/
f
a
x
:
 
+

3
9
 
0
1
8
2
 
6
4
3
9
5
5
 
-
 
w

e
b
:
 
w

w
w

.
s
i
n
a
p
s
i
a
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
.
c
o
m

 
-
 
m

a
i
l
:
 
i
n
f
o
@

s
i
n
a
p
s
i
a
r
c
h
i
t
e
t
t
u
r
a
.
c
o
m

si
na

ps
i_

ar
ch

it
et

tu
ra

 ::
 w

or
ks

ho
p Comune di Laigueglia (Sv), Provincia di Savona

sfsf.../DPO_ESE/PDO_ESE_DISEGNI/PDO-E-4.001.dwg
11.09.2017

update

ABACO SOLAI E PAVIMENTI

elaborato PDO-E-4.001

data

titolo tavola

tipo elaborato

scala

PROGETTO ARCHITETTONICO

1:10

lai PDO ESE

team progetto architettonico: arch.giacomo airaldi arch stefano freccero arch margherita menardo

consulenza progetto strutturale/impiantistico: ing. fulvio  ricci

consulenza aspetti geologici: dott. geol. gianni piacentino

rilievo stato di fatto: geom.bruno meloni

progettista: giacomo airaldi architetto :: sinapsiarchitettura

via l.sollai, 29 - 17021 alassio sv ita T (+39) 0182.643955 - airaldi@sinapsiarchitettura.com

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona nÁ791

Abilitato ad assolvere incarichi previsti dal D.Lgs nÁ 81/2008  e s.m.i.

Iscritto all'albo dei certificatori energetici della Liguria al nÁ 891 con DD 2681 del 22/09/2008

Iscritto all'Elenco degli Esperti in materia di Paesaggio della Regione Liguria

committente:

emissione 00  01  02  03

PROGETTO ESECUTIVO

04 settembre 2017

settembre 2017

Progetto per un impianto polisportivo

all'interno del "Parco dell'Orso".

Campo calcetto, campo volley e

parco urbano

SCHEMA DI POSA PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO (FORMATO 30X30CM)

NEI LOCALI INTERNI A LIVELLO SEMIINTERRATO - scala 1:10

- Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

- Le informazioni riportate sulla presente tavola sono di

carattere architettonico; per l'esatta definizione delle

componenti ingegneristiche strutturali ed impiantistiche

occorre fare riferimento alle tavole dei progetti specialistici, ai

quali  si rimanda integralmente.

- Tutte le misure devono essere verificate in cantiere a cura

dell'appaltatore dei lavori. Qualora si presentino situazioni

discordanti da quelle indicate, il progettista deve essere

preventivamente messo al corrente.

- Tutte le forniture devono essere fatte a seguito di

campionatura da concordare con la D.A./ D.L..

NOTE:

S1.1

solaio

nÁ progressivo

1: solette locali semiinterrati

2:soletta marciapiede esterno/rampe

3: pavimentazione campo da calcio

4: pavimentazione campo polifunzionale

5: pavimentazione intorno ai campi

LEGENDA PER ABACO:


